
	 Fenstersystem		 Verglasung	 Oberfläche 	 Sicherheit/Extras/usw.

	 Randverbundsystem:		 Aluminium		 Thermix	Grau		 Thermix	Schwarz	(Standard)	 Griffolive:		Weiß	(Standard)		 Titan

	 Alle	Maße	als	Blendrahmenaußenmaße,	von	innen	gesehen,	zzgl.	Bankanschlussprofile	und	Aufdopplungen.

Ug	0.6	 Ug	1.1

Ug	0.6	 Ug	1.1

Kundenanschrift	oder	Firmenstempel Kommission:

Lieferanschrift:

Liefertermin:	 Einbauhöhe	ü.	NHN:

Anfrage

Auftrag

Angebot	Nr.:

Datum		 	 	T T . M M . J J	

Schmidt-Fenster GmbH | Visbeker Damm 32 | 49429 Visbek

Fon +49 (0) 44 45 . 96 22 -0 | Fax +49 (0) 44 45 . 96 22 -90

info@schmidt-visbek.de | www.schmidt-visbek.de

88er	MD

76er	MD

Sicherheit	RC-1N	(SV1)

Sicherheit	RC-2N	(SV2)

Sicherheit	RC-2	

Lüftung	Regel-Air

Clima-Tec	Var.

Entwässerung	vorne

Entwässerung	unten

Designo	(Beschlag	verdeckt)

Dübelbohrung	6	mmWeiß	komplett

Dekor	außen	Nr.:

Dekor	innen	Nr.:

Pos. Stück	

	links				rechts

Skizze	(Innenansicht) Blendrahmen

Breite			 x					Höhe

Glas Bemerkung Preis

	 Ug	0.6		 Ug	1.1

Nur	Glasstärke	44	mm

Nur	Glasstärken	44- 56	mm

Aluschale	weiß	RAL	9016

Aluschale	RAL	Nr.:

Aluschale	Eloxal	Nr.:

Aluschale	Spezial	Nr.:

88er	Aludeck

88er	Integral

76er	Zero

Anfrage

Auftrag

Angebot	Nr.:

Datum		 	 	T T . M M . J J	
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Pos. Stück	

	links				rechts

Skizze	(Innenansicht) Blendrahmen

Breite			 x					Höhe

Glas Bemerkung Preis


